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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie in-

żynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  

Nazwa inwestycji   : Przebudowa ulicy Szkolnej w Lipnicy
Adres inwestycji   :     Lipnica, ul. Szkolna
Inwestor   :     Gmina Lipnica
Adres inwestora   :     77-130 Lipnica, ul. Słomińskiego 19

  :     drogowa

Sporządził:   :     mgr inż. Maciej Rybarczyk
Data opracowania   :     11.07.2018 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szkolna DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45200000-9 Ulica Szkolna 1 11
2 45200000-9 Łącznik do ulicy Szkolnej 12 19
3 45200000-9 ODWODNIENIE 20 34

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2673



Szkolna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45200000-9 Ulica Szkolna
1

d.1
KNR 2-31
0810-02

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-
ce cem.piaskowej - analogia - rozebranie kostki betonowej

m2

15*1+2.4*1 m2 17.400
RAZEM 17.400

2
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

 
232*2.4+25*1 m2 581.800

RAZEM 581.800
3

d.1
KNR 2-01
0206-04

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0.25*poz.2 m3 145.450
RAZEM 145.450

4
d.1

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm m

232*2 m 464.000
RAZEM 464.000

5
d.1

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.06*poz.4 m3 27.840
RAZEM 27.840

6
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2

1.7*232+25*1 m2 419.400
RAZEM 419.400

7
d.1

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz.
5 cm

m2

poz.6 m2 419.400
RAZEM 419.400

8
d.1

KNR 2-31
0108-02

D-05.03.05 Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-
asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym

t

232*2.8*0.050 t 32.480
RAZEM 32.480

9
d.1

KNR 2-31
1004-07

D-05.03.05 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2*poz.10 m2 2138.000
RAZEM 2138.000

10
d.1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz.
4 cm

m2

232*4.5+25*1 m2 1069.000
RAZEM 1069.000

11
d.1

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie

m2

poz.1 m2 17.400
RAZEM 17.400

2 45200000-9 Łącznik do ulicy Szkolnej
12

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

 
108*5.1 m2 550.800

RAZEM 550.800
13

d.2
KNR 2-01
0206-04

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0.3*poz.12 m3 165.240
RAZEM 165.240

14
d.2

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm m

108*2+4.5 m 220.500
RAZEM 220.500

15
d.2

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.06*poz.14 m3 13.230
RAZEM 13.230

16
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2
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108*4.5 m2 486.000
RAZEM 486.000

17
d.2

KNR 2-31
1406-04

D-05.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.2

KNR 2-31
1406-03

D-05.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.2

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm typu
Starobruk na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.16 m2 486.000
RAZEM 486.000

3 45200000-9 ODWODNIENIE
20

d.3
KNR 2-01
0215-02

D-03.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.6

m3

1.6*1.4*73+3*3*(2+2.5) m3 204.020
RAZEM 204.020

21
d.3

KNR 2-01
0317-05

D-03.01.01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-
1.5 m
Krotność = 0.1

m3

poz.20 m3 204.020
RAZEM 204.020

22
d.3

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

D-03.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 5 km
Krotność = 0.3

m3

poz.20 m3 204.020
RAZEM 204.020

23
d.3

KNR 2-01
0320-05

D-03.01.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
Krotność = 0.15

m3

poz.20 m3 204.020
RAZEM 204.020

24
d.3

KNR 2-01
0229-02

D-03.01.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. III
Krotność = 0.85

m3

poz.20 m3 204.020
RAZEM 204.020

25
d.3

KNR 2-01
0236-01

D-03.01.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3

poz.20 m3 204.020
RAZEM 204.020

26
d.3

KNR 2-18
0501-02

D-03.01.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15
cm - podsypka

m2

73*1.0 m2 73.000
RAZEM 73.000

27
d.3

KNR 2-18
0501-04

D-03.01.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25
cm - obsypka
Krotność = 2

m2

73*1.0 m2 73.000
RAZEM 73.000

28
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

D-03.01.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4+8+28+8.5+3.5+21 m 73.000
RAZEM 73.000

29
d.3

KNR 2-18
0625-02

D-03.01.01 Studzienki ściekowe żeliwne z gotowych elementów beto-
nowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.3

KNR 2-18
0625-02

D-03.01.01 Studzienki ściekowe żeliwne z gotowych elementów beto-
nowe o śr.1000 mm bez dna H=2,0m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.3

KNR 2-18
0613-01

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3

KNR 2-18
0613-02

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.
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-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
33

d.3
KNR 2-18
0613-05

D-03.01.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3

KNR 2-18
0613-06

D-03.01.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
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