
Lipnica_ul_Górna KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - ul.
Górna km 0+010 do km 0+192, ul. Słoneczna - 9mb

km

0.182+0.09 km 0.272
RAZEM 0.272

2 Drogowe ul. Górna i ul. Słoneczna
2.1 Jezdnia ul.Górna  km 0+010 do km 0+119,5, km 0+138,5 do km 0+192, ul. Słoneczna 2mb

2.1.1 elementy ulic
2

d.2.1.
1

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

361 m 361.000
RAZEM 361.000

3
d.2.1.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężnik m3

356*0.055 m3 19.580
RAZEM 19.580

4
d.2.1.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - opornik m3

5*0.026 m3 0.130
RAZEM 0.130

5
d.2.1.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m

356 m 356.000
RAZEM 356.000

6
d.2.1.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

2.1.2 korytowanie
7

d.2.1.
2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

1100.25*0.30 m3 330.075
RAZEM 330.075

2.1.3 podbudowy
8

d.2.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

m2

1022.5 m2 1022.500
RAZEM 1022.500

9
d.2.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

1022.5 m2 1022.500
RAZEM 1022.500

10
d.2.1.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

1022.5 m2 1022.500
RAZEM 1022.500

2.1.4 nawierzchnia
11

d.2.1.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typ Starobruk grub. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

1022.5 m2 1022.500
RAZEM 1022.500

2.2 Wyniesione skrzyżowanie ul. Górna km 0+199,5 do km 0+138,5 i ul. Słoneczna 7mb
2.2.1 elementy ulic

12
d.2.2.

1

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

13
d.2.2.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężnik m3

63*0.055 m3 3.465
RAZEM 3.465
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14
d.2.2.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - opornik m3

15*0.026 m3 0.390
RAZEM 0.390

15
d.2.2.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

16
d.2.2.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

17
d.2.2.

1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

2.2.2 korytowanie
18

d.2.2.
2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

162*0.30 m3 48.600
RAZEM 48.600

2.2.3 podbudowy
19

d.2.2.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

m2

151 m2 151.000
RAZEM 151.000

20
d.2.2.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

151 m2 151.000
RAZEM 151.000

21
d.2.2.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

151 m2 151.000
RAZEM 151.000

2.2.4 nawierzchnia
22

d.2.2.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitt typ Starobruk grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

151 m2 151.000
RAZEM 151.000

2.3 Wjazdy
2.3.1 elementy ulic

23
d.2.3.

1

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

199 m 199.000
RAZEM 199.000

24
d.2.3.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - opornik m3

199*0.026 m3 5.174
RAZEM 5.174

25
d.2.3.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

199 m 199.000
RAZEM 199.000

2.3.2 korytowanie
26

d.2.3.
2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

211*0.30 m3 63.300
RAZEM 63.300

2.3.3 podbudowy
27

d.2.3.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

m2
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193.5 m2 193.500
RAZEM 193.500

28
d.2.3.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

193.5 m2 193.500
RAZEM 193.500

2.3.4 nawierzchnia
29

d.2.3.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitt/żółty typ Starobruk grub. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

193.5 m2 193.500
RAZEM 193.500

2.4 Chodniki i dojścia do posesji
2.4.1 elementy ulic

30
d.2.4.

1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm i ławy w gruncie kat.I-II m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

31
d.2.4.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - obrzeże m3

86*0.024 m3 2.064
RAZEM 2.064

32
d.2.4.

1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

2.4.2 korytowanie
33

d.2.4.
2

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

73*0.25 m3 18.250
RAZEM 18.250

2.4.3 podbudowy
34

d.2.4.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

35
d.2.4.

3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

2.4.4 nawierzchnia
36

d.2.4.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor żółty typ Starobruk grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

73 m2 73.000
RAZEM 73.000

3 Regulacja włazów i zaworów wodociągowych
37
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

38
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
39
d.4

KNR 2-01
0701-07

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 w gruncie kat. I-II m

26+37 m 63.000
RAZEM 63.000

40
d.4

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

41
d.4

KNR 2-01
0705-05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 m w gruncie kat.
I-II

m

63 m 63.000
RAZEM 63.000
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5 Tereny zielone
42
d.5

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

573 m2 573.000
RAZEM 573.000

6 Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót
43
d.6

kalk. indywidu-
alna

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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